
 

 
 
 
 

DOVE SIAMO 

RAME 
Cu-DHP 
RAME IDRAULICO  •  CW 024A 
TUBI TONDI 
4×2 ↔ 100×95 [Øext (mm) × Øint (mm)] 

DESCRIZIONE 
Metal Barre commercializza rame idraulico Cu-DHP 

(CW024A) in tubi tondi. 

 

Cu-DHP CW024A è una lega di rame totalmente priva di 

ossigeno (O), nella quale (al fine di stabilizzare e garantire 

la disossidazione) viene mantenuto un tenore di Fosforo (P) 

relativamente alto: questo è compreso tra lo 0,015% e lo 

0,04%. Tale limitata presenza di Fosforo ne riduce la 

conducibilità elettrica ma, al tempo stesso, ne migliora la 

deformabilità plastica a freddo e ne incrementa l’attitudine 

alla brasatura. Tali caratteristiche rendono il Cu-DHP 

particolarmente idoneo all’impiego nel settore della 

lattoneria e nella produzione di tubi per impianti idraulici. 

 

Il rame CW024A è resistente ad ambienti naturali e 

industriali, aria marina, acqua potabile e di servizio (se la 

portata non è eccessiva), acidi non ossidanti, soluzioni 

alcaline e soluzioni saline neutre. 

Non è invece resistente a soluzioni di ammoniaca, 

alogenuro, cianuro e acido solfidrico e atmosfere, acidi 

ossidanti e acqua di mare (specialmente ad alte portate). 

PROPRIETÀ 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
E CARATTERISTICHE 

Materiale Cu-DHP 

UNS C 12200 

DIN 2. 0090 

Produzione Trafilat. / Estrus. 

Normativa CW024A 

Standard UNI EN 12166 / 1652 
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www.metalbarre.it 
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DOVE SIAMO 

Via Aldo Palazzi 10, 20092 

Cinisello Balsamo, MI 

METAL BARRE SRL 

P:  +39 02 91084 584 

E:  richieste@metalbarre.it 

• Formabilità a freddo  █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Formabilità a caldo  █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Saldatura   █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Saldatura Ossiacetilenica  █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Saldatura ad Arco a Gas  █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Saldatura a Resistenza  █ █ █ █ █ 

• Brasatura   █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Lavorabilità   █ █ █ █ █ 

Cu ≥ 99,90 

P 0,015 ↔ 0,040 

O / 

Bi / 

Pb / 

 

Diametro [mm]     

Stato fisico R220 R240 R290 R360 

Resistenza a trazione Rm 

[N/mm^2] 

 
220 ↔ 260 

 
240 ↔ 300 

 
290 ↔ 360 

 
≥ 360 

Carico unitario di scostam. 

dalla proporzionalità 

[N/mm^2] 

 

≤ 140 

 

≥ 180 

 

≥ 250 

 

≥ 320 

Allungamento a rottura A ≥ 33 % ≥ 8 % ≥ 4 % ≥ 2 % 

Durezza Brinell HB 40 ↔ 65 65 ↔ 95 90 ↔ 110 ≥ 110 

      

 
Modulo elasticità 130 [kN/mm²] 

Densità 8,9 [g/cm²] 

Calore specifico ~ 386 [J/(kg K)] 

Conduttività termica ~ 330 [W/(m K)] 

Conducibilità elettrica / IACS ≥ 47 [MS/m] / ~ 81 [%] 

 


