
 

 
 
 
 

DOVE SIAMO 

BRONZO AL PIOMBO+  •  CC 495K 
TONDI PIENI 21 ↔ 152 [Ø (mm)] 

BRONZO 
CuSn10Pb10-C 

DESCRIZIONE 
Metal Barre commercializza bronzo CuSn10Pb10 (CC495K) in barre tonde 

piene. 

 

La presenza del Piombo conferisce a CC495K ottima lavorabilità; quella 

dello Stagno resistenza meccanica, proprietà antifrizione e resistenza 

alla corrosione. La lega risulta ideale per la realizzazione di supporti e 

bussole caricati in proporzione alla percentuali di stagno impiegabile. 

 

CC495K viene infatti utilizzata quando si richieda alta “funzionalità a 

secco” – ovvero a scarsa lubrificazione: in tali condizioni il cuscinetto ha 

solitamente bassa deformazione, ma la presenza di piombo rende il 

materiale più morbido. Il materiale è quindi indicato per applicazioni ove 

siano necessari materiali con proprietà antifrizione e che si adattino alle 

superfici di contatto: laminatoi a freddo, piccoli cuscinetti per macchine 

utensili, cuscinetti per macchine confezionatrici (packaging), motori 

elettrici e in generale per l’ingegneria meccanica, anelli per valvole e 

saracinesche, bussole di guida nei cilindri idraulici, anelli di 

scorrimento. La massima temperatura di lavorazione per i bronzi al 

piombo dovrebbe essere inferiore in quanto le proprietà meccaniche del 

piombo variano a temperature piuttosto basse (200° C circa). 

 

 

PROPRIETÀ 

Materiale CuSn10Pb10-C 

Designazione CC495K 

Normativa UNI EN 1982 

Precedente UNI UNI 7013/3 

UNS C 93 700 

Produzione GC, GZ 

 

• Resistenza meccanica   █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Resistenza corrosione marina  █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Resistenza corrosione atmosferica  █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Resistenza alla frizione   █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Apparecchiature idrauliche   █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Lavorabilità    █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
E CARATTERISTICHE 

Cu 78,0 ↔ 82,0 

Sn 9,0 ↔ 11,0 

Zn ≤ 2,0 

Pb 8,0 ↔ 11,0 

Ni ≤ 1,5 

 

 EN DIN  

Processo produttivo GC, GZ GC  

Resistenza a trazione Rm 
[N/mm^2] 

≥ 220 ≥ 220  

Carico unitario di scostamento 

dalla proporzionalità 
[N/mm^2] 

 

≥ 110 

 

≥ 110 

 

Allungamento a rottura A [%] ≥ 6 ≥ 8  

Durezza Brinell HB ≥ 70 ≥ 70  

    

 

Modulo elasticità 100 [kN/mm²] 

Densità 9,00 [g/cm²] 

Calore specifico 376 [J/(kg K)] 

Conduttività termica ~ 54 [W/(m K)] 

Conducibilità elettrica / IACS ~ 6 [MS/m] / ~ 10 [%] 
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METAL BARRE SRL 

P:  +39 02 91084 584 

E:  richieste@metalbarre.it 


