
 

 
 
 
 

DOVE SIAMO 

RAME 
CuCr1Zr 
RAME CROMO ZIRCONIO  •  CW 106C 

TONDI PIENI 6 ↔ 300 [Ø (mm)] 

DESCRIZIONE 
Metal Barre commercializza rame cromo zirconio CuCr1Zr (CW106C) 

in barre tonde. Per garantire le migliori proprietà meccaniche su tutta 

la gamma, la produzione segue due processi distinti: trafilatura per i 

diametri fino a 75 mm e forgiatura con sgrossatura meccanica 

(premachined) per i diametri da 80 a 300 mm. Quest'ultima assicura 

un'ottima omogeneità della struttura anche nelle sezioni più ampie.  
 

Il CuCr1Zr (CW106C) è una lega di rame ottenuta tramite indurimento 

per precipitazione con aggiunte di Cromo (Cr) e Zirconio (Zr). Tali 

elementi migliorano drasticamente le prestazioni meccaniche 

rispetto al rame puro, conferendo alla lega una straordinaria 

resistenza al rilassamento e all'ammorbidimento, senza tuttavia 

intaccarne le elevate proprietà di conducibilità termica ed elettrica.  
 

La lega è ideale per applicazioni tecniche complesse, dove è richiesta 

alta conducibilità e il componente è esposto a forti sollecitazioni e 

temperature d'esercizio elevate (300-500°C). Il CuCr1Zr garantisce 

affidabilità anche in condizioni termiche gravose. 
 

Applicazioni tipiche: elettrodi per saldatura a resistenza, contatti 

elettrici, lingottiere per colata continua, anelli di corto circuito, barre 

per rotori, connettori per l'industria automotive e componenti EV. 

 

PROPRIETÀ 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
E CARATTERISTICHE 

Materiale CuCr1Zr 

UNS C 18150 

DIN 2. 1293 

Produzione Trafilat. / Forgiat. 

Normativa CW106C 

Standard UNI EN 12163 

 

• Conducibilità elettrica   █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Conduttività termica   █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Resistenza al rilassamento   █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Resistenza all’amorbidimento  █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Resistenza alte temperature  █ █ █ █ █ █ █ █ 

• Lavorabilità    █ █ █ █ █ █ 

• Saldabilità a pressione   █ █ █ █ █ █ █ 

• Saldabilità elettrica   █ █ █ █ █ █ █ 

Cu Resto 

Cr 0,5 ↔ 1,2 

Zr 0,03 ↔ 0,3 

Fe ≤ 0,08 

Si ≤ 0,1 

Altro ≤ 0,2 

 
Produzione Trafilatura Forgiatura 

Diametro [mm] 6 ↔ 30 31 ↔ 50 51 ↔ 75 80 ↔ 300 

Stato fisico R470 – H150 R430 – H135 R370 – H120 R370-H120 

Resistenza a  
trazione Rm 
[N/mm^2] 

 
≥ 470 

 
≥ 430 

 
≥ 370 

 
≥ 370 

Carico unitario  
scostam. dalla 
proporzionalità 
[N/mm^2] 

 

≥ 420 

 

≥ 350 

 

≥ 250 

 

≥ 250 

Allungamento  
a rottura A [%] 

≥ 8 ≥ 10 ≥ 16 ≥ 16 

Durezza Brinell HB 150 ↔ 180 135 ↔ 175 120 ↔ 160 115 ↔ 150 

     

 
Modulo elasticità 130 [kN/mm²] 

Densità 8,8 ↔ 8,92 [g/cm²] 

Calore specifico 360 ↔ 420 [J/(kg K)] 

Conduttività termica 167 ↔ 320 [W/(m K)] 

Conducibilità elettrica / IACS 26 ↔ 48 [MS/m] / ~ 79 [%] 

Valori fisici indicativi ricavati da leghe equivalenti della stessa famiglia. 
Non costituiscono specifica di fornitura.
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